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Contexte, besoins et objectif

| Contexte

■ Etudes expérimentales en lien avec l'aérodispersion de contaminants 

particulaires

| Besoins

■ Avoir une mesure robuste de la granulométrie des aérosols en termes de 

diamètre aérodynamique

■ Avoir un instrument de référence dans le cadre d'intercomparaisons sur le parc 

d'impacteur Andersen du laboratoire

| Objectif

Qualification d'un impacteur ANDERSEN avec des aérosols d'uranine monodispersés
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Démarche expérimentale de quantification de l'impacteur

C = A.X + B - Ej
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Banc de Référence pour la Métrologie des Aérosols Nanométriques : BARMAN
Régulateur de débit 

massique
-tS-i-

Générateur TOPAS 
ATM 228

Débitmètre
massique

Unité de séchage d'air
Sécheurexhaust

Génération des aérosols
y

Gestion des concentrations

Compteur CPC

Impacteur ANDERSEN

Pompe

IRSN QUALIFICATION D'UN IMPACTEUR ANDRESEN AVEC L'AERODYNAMICAEROSOLCLASSIFIER-10 MAI 2022



dC
/ (

C
0*

d lo
g(

da
))

Exemple de résultat pour une sélection à 900 nm
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Granulométrie différentielle Droite de Henry pour un diamètre
sélectionné à l'AAC égal à 900 nm
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Courbe de parité des diamètres sélectionnés à l'AAC et ceux calculés à partir des 
diamètres de coupure constructeur et des diamètres de coupure de Vaughan
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Ecarts relatifs entre les diamètres sélectionnés à l'AAC et ceux calculés à partir des 
diamètres de coupure constructeur et des diamètres de coupure de Vaughan
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Conclusions

• Les concentrations massiques ont été déterminées à partir de mesures fluorimétriques.

• Les diamètres médians calculés à partir des diamètres de coupure de Vaughan sont parfois plus 

proches des diamètres de référence sélectionnés par l'AAC que ceux calculés à partir des 

diamètres de coupure constructeur

• La variabilité des mesures de 25% au plus implique d'effectuer des étalonnages individuels des 

impacteurs

Perspectives

• Organisation d'une campagne d'intercomparaison du parc des impacteurs Andersen
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Merci pour votre attention
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